Mosquito Archive Pro Lizard
camera 71MP 2x 7T1IMP 2x 7T1IMP 71MP 2x 7T1IMP 2x T1IMP
boekenwieg semi-robot met semi-robot met semi.-robot V met manuetia;,dzfg gs:gend na .V-vorm 110° V-vorm mgt glasplaat
gemotoriseerde glasplaat gemotoriseerde glasplaat gemotoriseerde glasplaat gewichtsneutraal geautomatiseerd
opnameveld 645x 916 mm 645 x 916 mm 2 x635x451 mm 635 x 880 mm 635 x 880 mm 635 x 880 mm
opnamekwalitsit 300-400 ppi 400-600 ppi 400-600 ppi o AZA P 400-600 ppi 400-600 ppi

opnametijd

0,3 sec./opname
2,2 sec. incl. verwerking

0,3 sec./opname
3,5 sec. incl. verwerking

0,3 sec./opname
3,5 sec. incl. verwerking

0,2 sec./opname
3,5 sec. incl. verwerking

0,3 sec./opname
3,5 sec. incl. verwerking

0,3 sec./opname
3,5 sec. incl. verwerking

scherptediepte

12 cm

8cm

8cm

8cm

8cm

8cm

(multi) TIFF — (multi) PDF

(multi) TIFF — (multi) PDF

(multi) TIFF — (multi) PDF

(multi) TIFF — (multi) PDF

(multi) TIFF — (multi) PDF

(multi) TIFF — (multi) PDF

output JPEG - JPEG 2000 - JPEG - JPEG 2000 - JPEG - JPEG 2000 - JPEG - JPEG 2000 - JPEG - JPEG 2000 -
PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A JPEG - JPEG 2000 - PDF/A
Easy Scan + Easy Scan + Easy Scan + Easy Scan + Easy Scan + Easy Scan +
software : . : : . .
Professional Professional Professional Professional Professional Professional
max rugbreedte boek 25¢cm 25¢cm 10 cm 20 cm 10 cm 10 cm

48/24 Bit kleur|8-16 Bit

48/24 Bit kleur|8-16 Bit

48/24 Bit kleur|8-16 Bit

48/24 Bit kleur|8-16 Bit

48/24 Bit kleur|8-16 Bit

48/24 Bit kleur|8-16 Bit grijs|1

Kleurdiepte griis|1 Bit Zw griis|1 Bit Zw griis|1 Bit Zw griis|1 Bit 2w griis|1 Bit Zw Bit z/w
= Dual LED belichting = Easy Scan OCR = 20 cm rugbreedte boek = motorische opening en = 20 cm rugbreedte boek 20 cm rugbreedte boek
opties = museumglas = museumglas = Easy Scan OCR sluiting boekenwieg = PC 90°, 100° of 120° V

= Easy Scan OCR

= mueseumglas

= geintegreerde 27" monitor
=PC

= 3¢ LED uitlichting

40-45-60-80-100mm lens
auto bediening boekenwieg




